
 

Punto Pruszy� ski Sp. z o.o. 
Al. Jerozolimskie 268 
05-816 Micha
owice 
Tel/Fax 22/723 80 22 

e-mail: punto@punto.pl 
www.punto.pl 

 

NIP: 541-00-02-840 
Numer rachunku: 66-12401053-1111000004427814 
KRS: 0000105225; S� D REJ. DLA M. W-wy, XIV WYDZ. GOSP. K.R.S 
Wysoko��  kapita
u zak
adowego: 200 000 z
. 
 

 
System Tytanium Pruszy� ski 

Dach 
ukowy 
 
 

 Wprowadzenie: 
 
 Dostrzegaj� c rozwój obiektów o bardzo ciekawej architekturze Koncern Pruszy� ski 
rozwija projekt dachów jednowarstwowych. 

Za
o� eniami takiego przekroju jest wykorzystanie jako elementu no� nego stalowej blachy 
trapezowej. Natomiast ostateczny efekt metalowego pokrycia uzyskujemy za pomoc�  blachy 
tytanowo – aluminiowej Tytanium w technologii na „r� bek stoj� cy” 

Szczególnym rodzajem s�  dachy 
ukowe. Z uwagi na za
o� enia techniczne oraz 
ekonomiczne bardzo cz� sto projektuje si�  dachy 
ukowe na blachach trapezowych uk
adanych 
równolegle do spadku dachu (równolegle do promienia gi� cia 
uku). Warstwa no� na jest 
wykonywana z odcinków prostych blachy trapezowej uk
adanej po ci� ciwach 
uku. Takie 
rozwi� zanie jest zalecane z uwagi na: 

�  Odprowadzenie skroplin z powierzchni trapezu, oraz z poszczególnych warstw do 
systemu rynnowego; 

�  	atwiejsze wykonanie konstrukcji no� nej stalowej lub drewnianej; 
�  Wyj� tkowo ekonomiczne wykorzystanie trapezu oraz konstrukcji wsporczej 

obiektu; 
Jednak do tej pory ten sposób u
o� enia warstw powodowa
 i�  obiekt traci
 swój charakter a 

blacha kryj� ca uk
ada
a si�  w przypadkowe pofalowane lub wr� cz pogi� te odcinki. 
 Aby temu zapobiec Firma Punto Pruszy� ski wprowadzi
a szereg zmian w swoim systemie: 

1) Wprowadzono System „Clip Relief” czyli specjalne delikatne przet
oczenie w 
obr� bie „r� bka” aby usztywni�  w tym miejscu profil oraz zniwelowa�  przegi� cia 
blachy w miejscach mocowania; 

 
a. Zwyk
y „rzemie� lniczy” sposób przegi� cia blach.   b.   System Clip Relief Pruszynski 
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2) Zastosowano specjalnie profilowane p
yty na bazie twardego styropianu, zwane 
„soczewkowymi”. P
yty takie s�  proste od spodu, a wypuk
e lub wkl� s
e na 
wierzchu. Promienie gi� cia dopasowywane s�  do projektu danego budynku; 
 

 
 

3) Wprowadzono bardzo zaawansowan�  technologicznie podkonstrukcj�  mocuj� c� . 
Wykorzystuj� c ceowniki sze� cio-gi� te moletowane oraz technologi�  teleskopow�  
uzyskano niezale� n�  podkonstrukcj�  mocuj� c�  zarówno p
yty izolacyjne jak i 
blach�  kryj� c� . 
 

 
 
 
 
Poni� ej zaprezentowane s�  efekty wprowadzonych przez Koncern Pruszy� ski zmian: 
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Za
o� enia systemowe: 
Warstwy: 
Wymagane warstwy zgodnie z podanym schematem: 
 
 

 
Opis warstw: 
1) Blacha trapezowa konstrukcyjna. Przenosi ca
o��  obci�� e�  sta
ych typu masa 

ocieplenia, blachy, 
� czników itp. oraz obci�� e�  zmiennych typu obci�� enie wiatrem, 
obci�� enie � niegiem. Przekrój i rodzaj dobiera�  zgodnie z zasadami mechaniki 
budowli. Uk
ad Blachy trapezowej jest dowolny. W uzasadnionych przypadkach 
mo� na zastosowa�  inne materia
y takie jak drewno, p
yta OSB czy beton 
konstrukcyjny. Nale� y przy tym pami� ta�  o dobraniu odpowiedniego 
� cznika do 
takiej warstwy. 
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2) Paroizolacja. Nale� y u� ywa�  rozwi� za�  zalecanych do danego systemu 

termoizolacji. Wykonanie paroizolacji musi by�  dok
adne i zaleca si�  
� czy�  na 
zak
ad foli�  na przyk
ad za pomoc�  foli klej� cej dwustronnej. Paroizolacja zapobiega 
dostawaniu si�  wody do przegrody. 

  
3) Izolacja Termiczna. Warstwa ta wynika z za
o� onej termoizolacji przegrody. P
yty 

izolacyjne soczewkowe mo� liwe s�  do uzyskania jedynie z twardych p
yt na bazie 
EPS 100 NRO. 
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4) Podkonstrukcja blachy Tytanium. Jest to patentowy system sk
adaj� cy si�  z 

k� townika moletowanego, profilowanego, 
� czników mocuj� cych oraz 
� czników 
nitowanych ze stali nierdzewnej. 	� czniki mocuj� ce blach�  „Tytanium” przenosz�  
obci�� enia oraz umo� liwiaj �  swobodn�  prac�  przy rozszerzalno� ci termicznej. 
Konkretne rozwi� zanie podkonstrukcji dobiera si�  do danego projektu. 
Podkonstrukcja mocuje równie�  izolacj�  termiczn� . Zu� ycie w zale� no� ci od 
powierzchni i k� ta nachylenia od 4 do 6 sztuk / m2 powierzchni dachu. 
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5) Podk
ad. Geow
óknina, folia paro przepuszczalna lub mata szklana, poprawiaj� ca 
przesuwanie si�  blachy przy rozszerzalno� ci termicznej oraz zapobiegaj� ca 
nagrzewaniu si�  izolacji termicznej. 
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6) Blacha Tytanium. Blacha ta jest stopem na bazie aluminium, gdzie zastosowanie 

takich sk
adników jak tytan, molibden, mangan czy krzem powoduje, � e stop ten 
uzyskuje niespotykane w
a� ciwo� ci. Oprócz wyj� tkowej lekko� ci (oko
o 1,89 kg/m2) 
metal ten charakteryzuje si�  wyj� tkow�  elastyczno� ci�  , plastyczno� ci�  ( 
wspó
czynnik H41 jest to tzw. 1/8 twardo� ci � elaza) i wytrzyma
o� ci�  (175 N/mm2). 
W systemie przekry�  dachowych zamkni� tych (bez wentylacji pod blach� ) mo� na 
u� ywa�  jedynie materia
ów ca
kowicie nie koroduj� cych ani nie eroduj� cych. 
Jedynym takim materia
em jest blacha typu Tytanium. 
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Dane techniczne systemu: 
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Tytanium 
¾  stop aluminum AlMn1Mg0,5  
¾  klasa felcowania H41 �
¾  pow
oka poliuretan - poliamid 
¾  zabezpieczenie spodnie lakier transparentny 
¾  grubo��  0,7 mm  
¾  szeroko��  ta� my 500, 600 lub 650 mm  

Zamocowanie 
¾  
� cznik ze stali szlachetnej umo� liwiaj � cy przesuw blachy wierzchniej 
¾  ceownik profilowany, moletowany o odpowiedniej d
ugo� ci, mocowany 


� cznikami samowierc� cymi. 
¾  wkr� t samowierc� cy z ko� cówk�  do odpowiedniej warstwy no� nej (blacha 

stalowa) 
 
Do ka� dej partii materia
u wystawiana jest deklaracja zgodno� ci z Polska Norm� . 
 
Polskie normy dopuszczaj� ce: 
 

PN – EN 507: 2002 wyroby do pokry�  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z 
blachy aluminiowej uk
adanych na ci� g
ym pod
o� u. 

PN – EN 612: 1996  
+ AC: 1996 rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzia
 i 

wymagania. 
PN – EN 1396/2002 aluminium i stopy aluminium. Blachy i ta� my powlekane w 

rulonach do ogólnych zastosowa� . Specyfikacje. 
PN – EN 516: 1998 prefabrykowane akcesoria dachowe. Urz� dzenia umo� liwiaj � ce 

chodzenie po dachu. Pomosty, stopnie szerokie i stopnie w� skie. 
PN – EN 517: 1992 prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczaj� ce. 
PN – EN 12951: 2005 (U) prefabrykowane akcesoria dachowe. Drabiny dachowe zamocowane 

na sta
e. Charakterystyka budowy i metody bada� .   
 
 
 
 
      Z powa� aniem  
      mgr in� . Krzysztof Wilk 
      Dyrektor Dzia
 Handlowy 
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